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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES PARTICULIÈRES :

●	   Groupe aspirateur sous vide avec système de traitement de l’eau.

●	   Mobilité grâce à l’alimentation indépendante avec un générateur d’énergie électrique.

●	   Efficacité maximum et grande autonomie de travail.

●	   Faible impact environnemental et réduction des coûts d’élimination.

●	   Lavage haute pression à l’eau chaude et aspiration simultanée. 

●	   Nettoie à 99% la surface de toutes substances et en toutes circonstances.

●	   Garantit la sécurité sur route et l’hygiène de l’environnement.

●	   Certification GGVU et brevet européen (EPO).

RHINO WRS 400 
WATER RECYCLING SYSTEM
COMPACT, RAPIDE, PERFORMANT

RHINO WRS 400 est un véhicule novateur et spécifique pour le process de lavage de surfaces et 

l’élimination d’huile, de matières grasses, de peintures et de résidus extrêmement difficiles à enlever. 

Le lavage est efficace, écologique, avec un impact minimum sur l’environnement. 

De plus, Rhino offre une solution économique au niveau de l’utilisation et de l’élimination.

LES SYSTÈMES DE LAVAGE RHINO 
possèdent la certification GGVU, 

l’organisme de surveillance allemand pour 
le « nettoyage et la sécurité des routes ». 
Les systèmes de lavage Rhino ont obtenu 

un score de 99% pour leur efficacité 
dans le nettoyage du revêtement routier 
après des rejets de différentes matières 
grasses telles que l’huile moteur, l’huile 

hydraulique, les carburants, le gasoil, etc.

Qualité Rhino certifiée et brevet européen EPO
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CHAUDIÈRE ET HAUTE PRESSION
La perfection
dans le détail 

La chaudière chauffe-eau (hot box) avec 
son châssis entièrement en aluminium est 
suspendue au centre du véhicule, afin de 
favoriser un équilibre parfait du poids et 
du centre de gravité.

De plus, cette position permet d’évacuer 
les gaz combustibles par une cheminée 
sur le toit. L’affichage permet de contrôler 
le fonctionnement et de régler la 
température de l’eau en sortie.

Le design et la qualité des composants « 
Made in Italy » garantissent la perfection 
dans le détail. La pompe haute pression 
est placée à l’arrière et en bas, sous 
l’enrouleur automatique, ce qui permet de 
régler facilement la pression de l’eau en 
mode manuel.

AMÉNAGEMENT
Pour tout remettre

à sa place 

L’aménagement a été étudié dans le détail 
et avec le plus grand soin, il est personnalisé 
pour tous les types d’exigences, ce qui rend 
le véhicule compact et d’utilisation parfaite. 
Les armoires, les espaces de rangement et 
les tiroirs sont en aluminium. Ils permettent 
de conserver et de transporter les outils de 
travail de manière sûre. Le plan de de travail, 
les prises de courant 230V et l’éclairage 
LED permettent d’utiliser des ordinateurs, 
des imprimantes et des outils de travail.

Les espaces de rangement sont équipés 
d’une fermeture rapide avec volet roulant en 
aluminium, chaque outil est rangé dans son 
propre compartiment. 3 bidons de collecte 
des déchets sont situés dans une soute 
prévue à cet effet, équipée d’un réservoir en 
inox pour la collecte des liquides.

CONDUCTEURS DE SERVICE
Lavage et aspiration  

de liquides et de solides.  

L’enrouleur du tuyau d’aspiration conçu 
par Rhino est entièrement en aluminium. Il 
peut recevoir 21 mètres de tuyau.

L’enrouleur du tuyau haute pression est 
en acier inox et dispose de la même 
longueur. Les conducteurs permettent 
tous deux de travailler jusqu’à un rayon 
de 21 mètres, ce qui offre une flexibilité 
abondante et avantageuse dans les 
différentes interventions.

FLUX D’EAU
Contrôle du flux 

d'eau.

Le flux de l’eau propre et celui des 
effluents sont contrôlés en continu grâce 
à des compteurs numériques. Ceux-ci 
permettent une évaluation systématique 
de la situation du système et le process 
de filtrage de l’eau. 

La réduction du flux d’eau indique à 
l’opérateur qu’il faut changer les filtres, ce 
qui se fait de manière rapide et simple.

TRAPPE DE SERVICE
Commodité et nettoyage

Une trappe extérieure permet le 
ravitaillement en eau, le remplissage 
du réservoir supplémentaire de gasoil 
pour la chaudière, et la vidange 
des eaux usées de manière facile et 
rapide, sans avoir besoin de monter à 
bord de l’engin.

PROJECTEUR TÉLESCOPIQUE LED
Au travail h24

Le projecteur télescopique Fireco est 
entièrement en aluminium, monté 
sur un mât de plus de 4 mètres de 
hauteur maximum. Sa puissance 
permet de réaliser des interventions la 
nuit. Commande à distance.

Un panneau de contrôle permet de 
régler la hauteur du mât et d’abaisser 
la tête du projecteur 100 Watt.

La pression d’air est générée par un 
compresseur d’air « super silencieux », 
situé à l’intérieur du véhicule.

LOCAL TECHNIQUE
La perfection dans le 

moindre détail

Le sol du local technique est en PVC 
hautement résistant, lavable et isolé.

Le local abrite 2 regards en acier 
inox pour l'éventuelle vidange 
de l’eau. Les principaux outils de 
travail sont suspendus dans leur 
compartiment arrimé, ce qui permet 
de les transporter en toute sécurité 
et d’y avoir accès facilement depuis 
l’extérieur.

SYSTÈME DE FILTRAGE
WRS / Water Recycling 

System. Grande autonomie  
de lavage. 

Grâce au système de recyclage, l'eau 
aspirée peut être réutilisée plusieurs fois. 
Après filtration, elle est réintroduite dans 
le cycle de lavage, ce qui permet d’utiliser 
la machine en continu. Cela lui confère 
une grande autonomie, puisqu’elle n’a 
pas besoin d’être réapprovisionnée en 
eau. Ce système de recyclage de l’eau 
aspirée permet ainsi de laver de grandes 
surfaces, avec la plus grande souplesse 
d’utilisation. D’après les valeurs d’analyse 
de l’institut pour l'environnement, l'eau 
nettoyée n’a pas besoin d’être traitée 
ou éliminée séparément. Les analyses 
de laboratoire accréditées selon la 
procédure DIN EN ISO confirment qu’après 
traitement, l'eau est dépourvue de métaux 
lourds, d’hydrocarbures polycycliques 
aromatiques, d’hydrocarbures aromatiques 
et d’hydrocarbures volatils halogénés.

GÉNÉRATEUR D’ÉNERGIE 
ÉLECTRIQUE

 Alimentation indépendante 
pour un maximum de 

flexibilité. 

Les véhicules spéciaux RHINO se 
distinguent par leurs caractéristiques 
techniques, y compris dans l'alimentation 
mobile en énergie électrique. 

Un générateur d’énergie électrique 
de 15 kW, conçu par Rhino et monté 
directement sur le moteur du véhicule, 
alimente tout le système et l’équipement 
du véhicule pour lui assurer une pleine 
autonomie de fonctionnement.

ÉCRAN
Unité de contrôle et 

surveillance

L'unité de contrôle surveille le système 
dans son ensemble et affiche toutes les 
informations recueillies sur un écran facile 
à utiliser. 

Chaque composant peut être actionné 
séparément. L’écran indique de façon 
précise le niveau d’eau dans les réservoirs 
d’eau propre et dans celui des effluents, 
ainsi que le niveau du réservoir diesel 
supplémentaire alimentant la chaudière.

DONNÉES TECNIQUES  / CARACTÉRISTIQUES
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WRS SIGNIFIE 
 « SYSTÈME DE RECYCLAGE DE L’EAU »  POLLUTION
Rhino Srl est très sensible à la protection de l’environnement. Ses systèmes ont été 

conçus dès le départ dans le plus grand respect de l’environnement, et de manière 

à ce que leur fonctionnement ne génère pas de gaspillage inutile d’eau. 

WRS signifie « Système de recyclage de l’eau »… mais cela signifie également 

préserver notre environnement et créer un monde propre et meilleur, parce que 

l’eau est un bien précieux.

À UTILISER INTELLIGEMMENT 

L'eau « semble » être une ressource renouvelable, parce qu’elle revient toujours avec 

les pluies et par les rivières, mais la quantité d’eau douce utile et « bonne » disponible 

sur la planète diminue chaque année. Les activités humaines ont une incidence tant 

du point de vue quantitatif – à cause des volumes prélevés - que qualitatif : les eaux 

qui sont restituées aux cours d’eau sont souvent polluées par des déchets et des 

substances toxiques, dans tous les cas elles ne sont jamais comme nous les avons 

reçues. Une gestion responsable est donc de plus en plus urgente, avec des stratégies 

pour limiter les prélèvements, les utilisations, le gaspillage, et pour garantir en même 

temps le respect des normes de qualité. Économiser l’eau ne devrait pas être vu 

comme une contrainte, mais bien comme une priorité qui touche la vie de chacun de 

nous, et notre avenir.

Avec l’aspiration simultanée, les résidus toxiques sont aspirés et collectés pour 

éviter leur pénétration dans le sol, ou leur déversement dans l’environnement, 

ce qui détériore la nature.

Grâce aux systèmes de lavage Rhino, tous les liquides sont aspirés et déposés 

dans le réservoir pendant le lavage. Un skimmer à l’intérieur du réservoir 

sépare l’huile ; celle-ci est ensuite stockée dans un récipient spécial puis 

éliminée, tandis que l’eau est traitée avec différents process de filtration, puis 

nettoyée, pour être ensuite réutilisée. D’après les valeurs d’analyse de l’institut 

pour l'environnement, l'eau nettoyée n’a pas besoin d’être traitée ou éliminée 

séparément. Les analyses de laboratoire confirment qu’après traitement, l'eau 

est dépourvue de métaux lourds, d’hydrocarbures polycycliques aromatiques, 

d’hydrocarbures aromatiques et d’hydrocarbures volatils halogénés (analyses 

de laboratoire accréditées selon la procédure DIN EN ISO). 

Lavage haute pression

Aspiration sous vide et recyclage

Chambre
d’aspiration

Compartiment en acier inox

Bras rotatif avec jet

Surface

LA SÉCURITÉ DE LA ROUTE La remise en état de la route après un accident est  

fondamentale pour la sécurité de la circulation. 

ACCIDENTS DE LA ROUTE EN ITALIE D’APRÈS LES DONNÉES ISTAT 

En 2016, l’Italie a connu 175 791 accidents de la route avec des victimes, dont 

3 283 morts et 249 175 blessés. Le nombre de victimes a augmenté chez les 

cyclistes (+9,6 %), les scootéristes (+10,5 %), et les motards (657, -15,0 %).

QUELS SONT LES DÉCHETS DE CHAUSSÉE ? 

En résumé, sont considérés « déchets de chaussée » les parties solides qui 

se dispersent à la suite d’un accident, auxquels il faut ajouter les déchets 

de chaussée essentiellement liquides tels que par exemple l’huile, les 

lubrifiants, les carburants, les réfrigérants, etc. Les déchets solides s’enlèvent 

spontanément car ils sont visibles, mais il n’en est pas de même pour les 

déchets liquides, plus difficiles à enlever. 

La dispersion sur la chaussée compromet fortement le coefficient 

d’adhérence, surtout lorsqu’elle est mouillée. L’indice de risque est élevé, 

particulièrement pour les usagers les plus faibles comme le sont les 

conducteurs de deux-roues. Le nettoyage du revêtement routier consiste à 

enlever les matières grasses telles que les lubrifiants, l’huile et le gasoil. Il ne 

suffit pas de répandre de l’absorbant ou du sable, car l'huile qui s’infiltre dans 

les pores du sol reviendra sur le revêtement à la première pluie, et créera une 

émulsion très dangereuse, mettant nos vies en danger. 

En effet, d’après les statistiques, près de 7 % des accidents de la route avec 

des morts et des blessés ont lieu aux endroits mêmes ou d’autres accidents 

se sont produits précédemment, car les conditions de sécurité de la chaussée 

n’ont pas été rétablies correctement. Rhino contribue à réduire les risques 

d’accidents de la route parce que ses systèmes de lavage réhabilitent 99% du 

revêtement routier, ainsi que le montre la certification GGVU (organisme de 

surveillance allemand pour le nettoyage et la sécurité des routes).



SURFACES DRAINANTES

Notre installation peut être utilisée 
comme solution unique pour enlever 
le coulis ou la pigmentation du béton 
drainant dans les 12/24/36 heures 
après le traitement de la surface. Le 
système WRS contribue à redonner 
aux surfaces de béton drainant sa 
couleur naturelle. Dans son entretien, 
il garantit la fonctionnalité de la 
structure et l’effet drainant.

ROUTES ET AUTOROUTES

Les interventions de nettoyage et 
de remise en état des routes et des 
autoroutes requièrent des moyens 
spécifiques, conformément aux 
règlementations du code de la 
route. 

RHINO WRS 400 remet 
rapidement en état le revêtement 
routier, de manière efficace, après 
le déversement de liquides et de 
solides, et garantit la sécurité de la 
route.

PARKINGS, DÉPÔTS ET 
GRANDES SURFACES

Ces endroits doivent être toujours 
propres et dépourvus de tous 
genres de saleté ou de détritus.

Grâce à son aménagement à 
l’avant-garde, RHINO WRS 400 
assure le nettoyage des taches de 
graisse, des fuites d’huile et des 
résidus de combustion de manière 
facile, rapide et écologique.

PISCINES

L'hygiène et la sécurité dans les 
piscines dépendent de l’entretien. 

RHINO WRS 400 élimine les 
dépôts d’algues, les résidus 
calcaires, les graisses et les fluides 
corporels, les cosmétiques et 
les crèmes de bronzage qui se 
déposent sur les surfaces et les 
rendent grasses et glissantes. 

Les espaces extérieurs sont quant 
à eux soumis à des polluants 
ambiants : feuilles, insectes, pluie et 
poussières.

GRAFFITIS

RHINO WRS 400 est pratique et 
efficace pour nettoyer et enlever 
les inscriptions, les résidus de 
chewing-gum et les graffitis sur 
la plupart des surfaces, qu’elles 
soient en pierre, en béton et en 
matériaux à base de ciment, ou 
bien les surfaces plus délicates des 
monuments historiques.

AÉROPORTS

La fréquence du trafic et les 
résidus de gomme laissés par 
les pneumatiques en phase 
d’atterrissage rendent l’agrégat de la 
piste progressivement lisse, éliminent 
la micro-texture et peuvent causer le 
phénomène d’aquaplaning. 

RHINO WRS 400, réalise le lavage 
et l’aspiration en même temps, il est 
donc adapté au traitement des zones 
et des pistes d’atterrissage et de 
décollage.

PISTES ET CIRCUITS POUR LES 
ÉVÉNEMENTS SPORTIFS

Lors d’un événement sportif et 
pendant la phase de préparation, les 
accidents ou les problèmes techniques 
des véhicules de compétition ne sont 
pas rares, avec l’huile du moteur qui 
risque de se répandre sur la piste.

Les systèmes RHINO WRS 400 
peuvent intervenir rapidement y 
compris pendant la course, pour 
remettre le revêtement en état afin 
de garantir l’adhérence et la sécurité 
maximales des pilotes.

DISTRIBUTEURS D’ESSENCE

Le nettoyage des zones de 
ravitaillement en essence, 
des espaces de halte et de la 
station-service est fondamental 
pour la prévention des accidents.

RHINO WRS 400 enlève les résidus 
d’huile, de carburants, de matières 
grasses de toutes les surfaces, de 
façon rapide et efficace, dans le 
respect absolu de la législation en 
matière d’environnement.
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DOMAINES 
D’APPLICATION
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INSTALLATION D’ASPIRATION SOUS VIDE

La perfection ne suffit pas...
L’unité d’aspiration sous vide est un chef-d’œuvre, entièrement réalisée en aluminium pour respecter la masse totale du véhicule.
L’installation a été étudiée et conçue dans les moindres détails. Elle comprend deux réservoirs distincts, pour l’eau propre et pour les effluents, un compartiment de séparation des liquides et des solides, un autre compartiment dans lequel un skimmer 
mécanique sépare l’huile de l’eau aspirée, et une chambre de déviation des courants d’air du sous vide. Une véritable œuvre d’art qui contribue à caractériser ce système évolué et novateur. Le réservoir sous vide a été breveté à part, en raison de sa 
fonction spécifique et du type de construction. L’installation Rhino est toujours adaptée au type de carrosserie ou de châssis, comme dans ce cas. Elle est placée au centre du véhicule, pour obtenir un centre de gravité parfait réparti sur les deux axes 
et équilibré sur chacune des roues. Ces détails techniques sont le signe d’une très grande qualité, et ils offrent une conduite confortable y compris en pleine charge. C’est l’idéal pour les longs voyages sur autoroute et à de grandes vitesses.

DONNÉES TECHNIQUES WRS 400 

PUISSANCE D’ASPIRATION ET VOLUME 
Sous vide 650 mbar
Volume d’air 750 m³/h
Alimentation 380 Volt,2.2 kW

ENROULEUR DE TUYAU AUTOMATIQUE
Tuyau d’aspiration ø 50 mm 21m
Tuyau haute pression 21m
Aspiration en profondeur jusqu’à 10m

CHAUFFE-EAU/CHAUDIÈRE 3.034
Alimentation 220V 50Hz
Flux de l’eau 35 litres/Min.
Température en sortie 150 C°
Puissance de chauffage Kcal/h 90000
Pression maxi 250 bar

WRS RECYCLAGE DE L’EAU (RECYCLING SYSTEM)
Autonomie moyenne sans changement de filtres 3200 litres (7 cycles)
Recyclage et filtration 50 litres/min.
Autonomie maximale relevée avec remplacement 
des filtres et circonstances dans
les limites de la normale  jusqu’à 15.000 litres

HAUTE PRESSION 13/200 BAR MH3061
Alimentation 4.5 KW 50Hz
Pression 200 bars
Flux de l’eau 13 litres/min.
Température en sortie maxi 150° C

INSTALLATION ASPIRATEUR SOUS VIDE EN ALUMINIUM
Contenance eau propre 420 litres
Contenance eau sale 450 litres

DISPOSITIF DE LAVAGE
Brosse rotative haute pression et aspiration L+S
Diamètres disponibles et combinables :
Ø750 mm, Ø520 mm, Ø410 mm, Ø300 mm, Ø210 mm

VÉHICULE DE BASE
Iveco Daily
VW Crafter
Mercedes Sprinter
ou d’autres engins équipés d’une prise de force.

ALIMENTATION EN ÉNERGIE ÉLECTRIQUE AVEC 
GÉNÉRATEUR 15KW 
Entraînement                  Actionnement par une prise de force
Type de courant monophasé 400V-50Hz
Tension constante 15000 VA
Tension de départ 20000 VA
Poids 92 Kg
Protection contre les poussières et l’humidité IP 69  

La typologie du véhicule et les systèmes de lavage RHINO WRS offrent une 
agilité et une souplesse utiles dans toute intervention.
Ils permettent d’accéder facilement à n’importe quelle zone extérieure et 
intérieure, pour nettoyer les zones extrêmement sales (matières huileuses et 
graisses). Ils restituent un environnement propre et sûr grâce à une démarche 
écologique et à une grande autonomie dans la consommation d’eau.
De plus, le système RHINO WRS garantit une élimination correcte des liquides 
et des matières polluantes.

LANCE À MAIN
Avec fermeture rapide jusqu'à 300 bar



RHINO S.r.l.
Via Lionello Fiumi, 22
37010 Cavaion Veronese (VR)
Italia

T. +39 045 20503-18
F. +39 045 20503-19
info@rhinosrl.it
www.rhinosrl.it

Antonio Maffei, propriétaire et fondateur de la société RHINO S.r.l., 
a grandi en Allemagne. Il a étudié à Stuttgart et à Constance, où 
il a obtenu le titre de Master en Conception et Constructions de 
Véhicules en 1994.

Après plus de 20 ans d’expérience à l’étranger dans la gestion 
de projets du secteur automobile (développement et conception 
de véhicules, qualité produit et analyse de la dynamique des 
accidents), il a décidé de concevoir et de construire ses propres 
véhicules, dont entre autres des véhicules spéciaux pour le 
lavage du revêtement routier, qu’il voulait différents des véhicules 
traditionnels mis jusque-là sur le marché. Suivant le slogan : 
« La sécurité sur la route sauve la vie ! », il développa en 2014 
des véhicules spéciaux et novateurs pour le lavage des routes, 
bénéficiant de normes techniques élevées.Le nettoyage du 
revêtement routier est synonyme de sécurité pour les usagers de 
la route ! Déjà à l’époque, ses objectifs étaient bien clairs dans son 
esprit, ainsi que ses priorités : qualité, innovation et respect de 
l’environnement. C’est au bout de longues années d’études et de 
recherches qu’il est parvenu à les atteindre. 

En effet, les idées ne peuvent réussir que si elles sont réalisées en 
travaillant sur la qualité des composants. Grâce à son expérience 
technique et à son talent, il a été capable de développer et de 
construire des composants spécifiques qui ont débouché sur un 
véhicule unique en son genre, tant pour le concept qui a guidé son 
développement que pour sa fonction. 

Aujourd’hui, le résultat de ce parcours est un concept nouveau : 
alimentation avec de l’énergie propre, traitement  et réutilisation 
de l’eau, respect de l’environnement, système spécial d’aspiration 
sous vide, qualité maximale dans le process de nettoyage, le tout 
optimisé et disponible sur de petits véhicules de 2500 à 3500 kg 
(poids maximum autorisé en pleine charge), sans aucune installation 
hydraulique. Les véhicules spéciaux Rhino ouvrent de nouvelles 
frontières et d’autres domaines professionnels. Ils représentent ainsi 
une solution unique, fiable et de grande qualité, qui garantit une 
utilisation efficace et avantageuse sur le long terme.


